Ερωτηµατολόγιο-Πίνακας Συμμόρφωσης

Ερωτήματα στα οποία θα δοθούν απαντήσεις, από τους διαγωνιζόμενους:

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
	ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

	Β. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
	
	

	1 Γενικά στοιχεία, υλικά και τρόπος κατασκευής
	
	

	1.1 Γενικά στοιχεία
	
	

	1.1.1 Εξωτερικές διαστάσεις της υπερκατασκευής.(οι μικρότερες διαστάσεις βαθμολογούνται περισσότερο)
	
	

	1.1.2 Λεπτομερή κατανομή φορτίων επί του πλαισίου (σχεδιάγραμμα) με την παρακάτω σειρά: ολικό μικτό βάρος - βάρος εμπορικού πλαισίου με καμπίνα οδήγησης και γεμάτη δεξαμενή πετρελαίου -βάρος ψευδοπλαισίου - βάρος εξαρτημάτων - βάρος θαλάμου πλύσης-βάρος δεξαμενών- βάρος νερού
	
	

	1.1.3 Μικτό βάρος της υπερκατασκευής έτοιμη προς λειτουργίας (το μικρότερο βάρος βαθμολογείται περισσότερο)
	
	

	1.1.4 Κατανομή του μικτού βάρους της υπερκατασκευής κατ΄ άξονα.
	
	

	1.2 ∆ιαστάσεις και τύπος των χρησιμοποιούμενων χαλυβδοελασµάτων, των κάτωθι τρημάτων της

υπερκατασκευής:
	
	

	1.2.1 Πλαϊνά τοιχώματα.
	
	

	1.2.2 Αντισκωριακή προστασία και βαφή.
	
	

	
	
	

	2 ∆εξαµενή καθαρού νερού
	
	

	2.1 Τύπος δεξαμενής (μονομερής ή διμερής).
	
	

	2.2 Τύπος και πάχος  κατασκευής.
	
	

	2.3 Χωρητικότητα (lt).
	
	

	2.4 Συστήματα ασφάλειας  (προστασία από ξηρά λειτουργία, προειδοποίηση κατώτερης

στάθμης νερού).
	
	

	  2.5 Βάρος (το μικρότερο βάρος βαθμολογείται περισσότερο)
	
	

	2.6 Πλήρωση/εκκένωση.
	
	

	  2.7 Σημείο τοποθέτησης επί του πλαισίου
	
	

	2.8 Αντισκωριακή προστασία.
	
	

	 2.9 Κατανάλωση νερού ανά κάδο των 1100 λ
	
	

	
	
	

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
	ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

	Β. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
	
	

	3 ∆εξαµενή ακάθαρτου νερού
	
	

	3.1 Τύπος και πάχος  κατασκευής.
	
	

	3.2 Χωρητικότητα (lt).
	
	

	3.3 Τρόπος τοποθέτησης - Εξοικονόμηση χώρου.
	
	

	3.4 Βάρος.
	
	

	3.5 Εκκένωση
	
	

	3.6 Μετατόπιση κέντρου βάρους οχήματος
	
	

	3.7 Φίλτρο κατακράτησης στερεών κατάλοιπων.
	
	

	3.8 Αντισκωριακή προστασία.
	
	

	
	
	

	4 Θάλαμος πλύσης κάδων
	
	

	4.1 Λειτουργία και ασφάλιση της πίσω πόρτας.
	
	

	4.2 Χωρητικότητα λεκάνης αποστράγγισης.
	
	

	4.3 Φίλτρο κατακράτησης στερεών κατάλοιπων.
	
	

	4.4 Αντισκωριακή προστασία.
	
	

	4.5 υλικό και πάχος κατασκευής θαλάμου πλύσης κάδων
	
	

	
	
	

	5 Σύστημα ανύψωσης κάδων
	
	

	5.1 Τύπος υλικού κατασκευής και αντισκωριακή προστασία.
	
	

	5.2 Κατάλληλο για μεταλλικούς και πλαστικούς κάδους, κατά DIN 30740,
	
	

	DIN 30700 και EN 840, 120-1300 lt.
	
	

	5.3 Το υδραυλικό σύστημα ανύψωσης θα είναι με βραχίονες και κτένα. Να δοθεί περιγραφή του υδραυλικού συστήματος.
	
	

	5.4 Ανυψωτική ικανότητα µηχ/σµού.
	
	

	5.5 Χειρισμός – Ρυθμίσεις - Ασφάλεια στην ανύψωση και ανατροπή
	
	

	
	
	

	6 Σύστημα πλύσης κάδων εσωτερικά, για τυποποιημένους κατά DIN 30700, 30740 και ΕΝ 840
	
	

	Κάδους 120-1100 lt.
	
	

	6.1 Τύπος και αριθμός κεφαλών πλύσεων.
	
	

	6.2 Τύπος και αριθμός ακροφυσίων κάθε κεφαλής.
	
	

	6.3 Δυνατότητα εκτόξευσης περισφροφικής δέσμης νερού από τα μπεκ
	
	

	6.4 Κινήσεις κεφαλών.


	
	

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
	ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

	Β. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
	
	

	6.5 Περιγραφή του συστήματος πλύσης.
	
	

	6.6 Χειρισμός – ρυθμίσεις - έλεγχος.
	
	

	
	
	

	7 Σύστημα πλύσης κάδων εξωτερικά, για τυποποιημένους κατά DIN 30700, 30740 και ΕΝ 840

κάδους 120-1300 lt.
	
	

	7.1 Τύπος και αριθμός ακροφυσίων.
	
	

	7.2 Κινήσεις ακροφυσίων.
	
	

	7.3 Περιγραφή του συστήματος πλύσης.
	
	

	7.4 Χειρισμός – ρυθμίσεις - έλεγχος.
	
	

	  7.5 Μέγιστος χρόνος ανύψωσης –πλύσης –εναπόθεσης<1 λεπτό/κάδο (ποινή αποκλεισμού)


	
	

	
	
	

	8 Σύστημα απολύμανσης 
	
	

	Περιγραφή του συστήματος
	
	

	
	
	

	9 Πίνακας χειριστού και ελέγχου των λειτουργιών
	
	

	
	
	

	10 Αντλίες
	
	

	10.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά αντλίας υψηλής πίεσης σύμφωνα με  παράγραφο 2.2.10
	
	

	10.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά αντλίας απαγωγής ακαθάρτων
	
	

	10.3 Φωτογραφίες αντλιών και προσπέκτους
	
	

	
	
	

	11 Σύστημα θέρμανσης νερού.
	
	

	11.1Περιγραφή του συστήματος.
	
	

	  11.2Επιτυγχανόμενη  θερμοκρασία στην έξοδο του καυστήρα >65 βαθμών Κελσίου 
	
	

	  11.3 Ποιότητα καυστήρα –δυνατότητα λειτουργίας με κακής ποιότητας πετρέλαιο
	
	

	11.4 Προστασία καυστήρα και λέβητα
	
	

	
	
	

	12 Σκαλοπάτια μεταφοράς εργατών
	
	

	12.1 Ωφέλιμη επιφάνεια που μπορεί να στέκεται με ασφάλεια


	
	

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
	ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

	Β. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
	
	

	12.2 Παροχή ασφάλειας στους εργάτες
	
	

	12.3 Τρόπος ασφάλισης σε περίπτωση μη χρήσης.
	
	

	
	
	

	13 Βασικός βοηθητικός εξοπλισμός.
	
	

	 13.1 Τρόπος λειτουργίας πιστολιού
	
	

	 13.2 Περιγραφή συστήματος απορρύπανσης επιφανειών σε περίπτωση τοποθέτησης.
	
	

	14 Εργονομικά χαρακτηριστικά και κόστος λειτουργίας
	
	

	14.1 Φιλικότητα προς το περιβάλλον -Τρόπος μείωσης εκπομπών Co2 κλπ
	
	

	
	
	

	Χρώμα DUKO του πιστολιού σε δύο τουλάχιστον στρώσεις, κατόπιν στοκαρίσματος, με χρώμα άριστης ποιότητας, με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά χαρακτηριστικά που θα ορίσει ο Δήμος
	
	

	Χρόνος παράδοσης: ορίζεται στους 3 μήνες και όχι μεγαλύτερος των  4 μηνών
	
	

	Χρόνος εργοστασιακής Εγγύησης: δώδεκα (12) μήνες 

με ανώτερη διάρκεια κάλυψης, τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες
	
	

	Τεχνική εξυπηρέτηση: χρονικό διάστημα των δύο ημερών και όχι μεγαλύτερο των  έξι (2~6) εργάσιμων ημερών
	
	

	Εκπαίδευση προσωπικού του Δήμου ( τουλάχιστον 2 άτομα ) στον χειρισμό και την συντήρηση με δαπάνη του οικονομικού φορέα
	
	

	Χρονική Περίοδος εγγυημένης λειτουργίας διάρκειας πέντε (5) ετών
	
	

	Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας πλαισίου και υπερκατασκευής διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών.
	
	

	Παροχή ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 χρόνια με διάστημα παράδοσης μικρότερο των δέκα ημερών
	
	

	Αποδοτικότητα,  χρόνος πλύσης (εσωτερικά και εξωτερικά) ενός κάδου, αριθμός π λυμένων κάδων στην αυτονομία του οχήματος
	
	

	
	
	


