Ερωτηµατολόγιο-Πίνακας Συμμόρφωσης

Ερωτήματα στα οποία θα δοθούν απαντήσεις, από τους διαγωνιζόμενους:

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
	ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
	
	

	ΠΛΑΙΣΙΟ
	
	

	1 ΓΕΝΙΚΑ
	
	

	1.1 Εργοστασιακός τύπος και έτος κατασκευής πλαισίου.
	
	

	1.2 Επιτρεπόμενο ολικό μικτό φορτίο.
	
	

	1.3  Ωφέλιµο φορτίο.
	
	

	1.4 Κατανομή ολικού μικτού φορτίου κατά άξονα. Συνολική τεχνική ικανότητα φόρτωσης.
	
	

	1.5 Τεχνική ικανότητα φόρτωσης εμπρόσθιου και οπίσθιου άξονα.
	
	

	
	
	

	2 ∆ιαστάσεις και ευελιξία οχήματος
	
	

	2.1 ∆ιαστάσεις:
	
	

	2.1.1 Μεταξόνιο.
	
	

	2.1.2 Μετατρόχιο.
	
	

	2.1.3 Μέγιστο πλάτος<2,50 μέτρα
	
	

	2.1.4 Μέγιστο μήκος <8,0 μέτρα
	
	

	2.1.5 Μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο).
	
	

	2.1.6 Ελάχιστο ύψος.
	
	

	2.1.7 Ύψος δαπέδου καμπίνας από το ελεύθερο έδαφος.
	
	

	2.2 Ακτίνες στροφής οχήματος (σχετικό διάγραμμα και διαστάσεις, όπου θα φαίνεται το πλήρες όχηµα –πλαίσιο και υπερκατασκευή- στη στενότερη δυνατή καµπύλη.)
	
	

	
	
	

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
	ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

	3.1 Εργοστασιακός τύπος κινητήρα, αρ. κυλίνδρων, κυβισμός, κύκλος λειτουργίας (τετράχρονος).
	
	

	3.2 Μέγιστη ισχύς σε HP και αντίστοιχος αρ. στροφών.
	
	

	3.3 Καμπύλες ισχύος σε σχέση με τις στροφές.
	
	

	3.4 Μέγιστη ροπή στρέψης σε Kgm και αντίστοιχος αρ. στροφών.
	
	

	3.4 Καμπύλες ροπής στρέψης κινητήρα σε σχέση µε τις στροφές.
	
	

	3.5 Σύστημα ψύξης.

	
	

	3.6 Σύστημα υπερπλήρωσης/υπερτροφοδοσίας (turbo).
	
	

	3.7 Ειδική κατανάλωση καυσίμου στη μέγιστη ροπή (gr/KWh).
	
	

	3.8 Ειδική κατανάλωση καυσίμου στη μέγιστη ισχύ (gr/KWh).
	
	

	3.9 Σχέση ιπποδύναμης (hp)και μικτού φορτίου(tn) (>12) 
	
	

	3.10 Επίπεδο θορύβου κατά 1992/97/ΕΟΚ.
	
	

	
	
	

	4 Σύστημα διεύθυνσης, μετάδοσης και κιβώτιο ταχυτήτων- διαφορικό
	
	

	4.1 Σύστημα διεύθυνσης.
	
	

	4.1.1 Τύπος τιμονιού.
	
	

	4.1.2 Άξονας τιμονιού.
	
	

	4.1.3 Ρυθμίσεις τιμονιού.
	
	

	4.2 Σύστημα μετάδοσης και κιβώτιο ταχυτήτων
	
	

	4.2.1 Τύπος κιβωτίου.
	
	

	4.2.2 Αριθμός ταχυτήτων εμπρόσθιας κίνησης και οπισθοπορείας, συγχρονισµένων τόσο στο κιβώτιο
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	Χρόνος εργοστασιακής Εγγύησης ελάχιστη απαίτηση 4 έτη, μέγιστη 8 έτη
	
	

	Χρονική Περίοδος εγγυημένης λειτουργίας διάρκειας τεσσάρων (4) ετών
	
	

	Χρόνος παράδοσης: ελάχιστη απαίτηση ένας (1) μήνας και όχι μεγαλύτερος των  τεσσάρων (4) μηνών
	
	

	Παροχή τεχνικής υποστήριξης και άμεσης ανταπόκρισης ελάχιστη δύο (2) ημέρες με μεγαλύτερη δυνατή των πέντε (5) ημερών
	
	

	Χρόνος υποστήριξης των ανταλλακτικών  ελάχιστη απαίτηση δέκα (10) ετών

Μέγιστη τα δεκαπέντε (15) έτη
	
	

	
	
	


