ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4  &Α3
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	
	Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
	
	

	Α1.
	Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 & Α3 θα πρέπει να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και των εκτυπωτών (Laser και Inkjet).και των συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) των σχολείων, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.
	ΝΑΙ
	

	Α2.
	Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 & Α3 θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την απευθείας φωτοαντιγραφή του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του. 
	ΝΑΙ
	

	Α3.
	Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 & Α3 δεν πρέπει να επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, κάτω από τις συνήθεις κλιματολογικές συνθήκες. 
	ΝΑΙ
	

	A4.
	Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 & Α3 θα πρέπει να παράγεται σε εργοστάσια που διαθέτουν πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EMAS ή ISO14001. 
	ΝΑΙ
	

	Α5.
	Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 & Α3 θα πρέπει να παραδίδεται σε λευκά ορθογωνισμένα φύλλα διαστάσεων. 
	ΝΑΙ
	

	
	Β. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
	
	

	Β1.
	Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα έχει διαστάσεις 21,0 cm x 29,7cm, ενώ το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 θα έχει διαστάσεις 29,7 cm x 42,0cm.
	ΝΑΙ
	

	Β2.
	Περιεκτικότητα σε υγρασία : 3,5 κ.β έως 5,5 % κ.β 
	ΝΑΙ
	

	Β3.
	Μάζα : 80 gr/m2 ± 4% 
	ΝΑΙ
	

	Β4.
	Πάχος : 100 ± 5 μm 
	ΝΑΙ
	

	Β5.
	Λευκότητα (CIE Whiteness): Μεγαλύτερη από 135 Whiteness Units 
	ΝΑΙ
	

	Β6.
	Λαμπρότητα (Brightness): Μεγαλύτερη από 98%.
	ΝΑΙ
	

	
	Γ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
	
	

	Γ1.
	Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων ακριβώς, οι οποίες δεν πρέπει να περιέχουν σκισμένα, τσαλακωμένα ή ελαττωματικά φύλλα (φύλλα άλλων διαστάσεων ή άλλης κατηγορίας χαρτιού). Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει τις δεσμίδες που θα βρεθούν με ελαττωματική κατασκευή κατά την παραλαβή ή στο στάδιο της χρησιμοποίησης. 
	ΝΑΙ
	

	Γ2..
	Οι δεσμίδες πρέπει να είναι συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτιο, το οποίο θα περιέχει πέντε (5) από αυτές. 
	ΝΑΙ
	

	Γ3.
	Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να αναγράφονται κατά τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο: 

α) Η επωνυμία του προϊόντος ή το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή. 

β) Οι διαστάσεις των φύλλων (Α4)

γ) Ο αριθμός των φύλλων

δ) Η μάζα (g/m2 ). 
	ΝΑΙ
	

	Γ4.
	Στο χαρτοκιβώτιο πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: α)  Η επωνυμία του προϊόντος ή το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή

β) Το είδος και οι διαστάσεις του χαρτιού (για παράδειγμα: Α4 21,0 cm x 29,7cm, Α3 29,7 cm x 42,0cm). 

γ) Ο αριθμός των δεσμίδων ή των συνολικών φύλλων που περιέχει. 
	ΝΑΙ
	

	
	Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
	
	

	Δ1.
	Οι προμηθευτές, επί ποινή απόρριψης, θα πρέπει στην τεχνική προσφορά τους να δηλώσουν τα εργοστάσια κατασκευής του χαρτιού και τον τόπο εγκατάστασής τους. Τα εργοστάσια θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
	


Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
     ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ  ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

	
	Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
	
	

	Α1.
	Τα είδη γραφικής ύλης πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και οι πρώτες ύλες, αλλά και οι ουσίες στο σύνολό τους που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή τους, θα πρέπει να συμφωνούν απόλυτα με τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.
	ΝΑΙ
	

	Α2.
	Θα πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας περί γενικής ασφάλειας των προϊόντων, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/95/ΕΚ και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) ή άλλη ειδικότερη νομοθεσία, που διέπει την ασφάλεια συγκεκριμένων προϊόντων.
	ΝΑΙ
	

	Α3.
	Τα είδη της γραφικής ύλης θα πρέπει κατά την παραλαβή να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, να μην είναι παραμορφωμένα ή σπασμένα και να μην παρουσιάζουν ενδείξεις προηγούμενης χρήσης.
	ΝΑΙ
	

	
	Β. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
	
	

	Β1.
	Το στυλό διαρκείας να έχει αδιάβροχη γραφή μακράς διαρκείας, χωρίς διακοπές και κηλίδες, με μελάνι που στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει μουντζούρες. Η μύτη του να είναι λεπτή με πάχος 1,0mm και δεν πρέπει να χαράζει το χαρτί. Το στυλό πρέπει να διαθέτει αεριζόμενο καπάκι ασφαλείας για να μη στεγνώνει το μελάνι.
	ΝΑΙ
	

	Β2.
	Οι μαρκαδόροι να έχουν μη τοξικό μελάνι που στεγνώνει γρήγορα και δεν αφήνει μουντζούρες. Να είναι ανεξίτηλοι και κατάλληλοι για χαρτί απλό, φαξ και φωτοτυπικό και να διαθέτουν καπάκι για να μη στεγνώνει το μελάνι.
	ΝΑΙ
	

	
	Γ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
	
	

	Γ1.
	Η γραφική ύλη θα τοποθετηθεί ανά είδος σε κατάλληλες συσκευασίες (προσυσκευασίες), οι οποίες θα πρέπει να είναι καινούριες, κλειστές και σφραγισμένες. Δεν θα πρέπει να είναι σκισμένες και να παρουσιάζουν ίχνη παραβίασης.
	ΝΑΙ
	

	Γ2..
	Οι προσυσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.
	ΝΑΙ
	

	
	Δ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
	
	

	Δ1.
	Εφόσον κάποιο από τα παραδοθέντα  είδη γραφικής ύλης αποδειχτεί ελαττωματικό θα αντικατασταθεί άμεσα με νέο αρίστης ποιότητας. Εφόσον αποδειχτούν ελαττωματικά περισσότερο από το 10% της ποσότητας του συγκεκριμένου είδους θα αντικατασταθεί άμεσα όλη η ποσότητα, χωρίς οικονομική επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.
	ΝΑΙ
	


Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
     ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ
